CARACTERISTICAS GENERALES

* Proteccion contra Sobre voltaje y Bajo voltaje.

* Proteccién contra apagones y ciclado corto.

* Interruptor para encendido y apagado
manual.

* Temporizador de conexién (ciclo de Espera)

* Indicadores de SOBRE VOLTAJE, BAJO
VOLTAJE, CICLO DE ESPERA,
VOLTAJE NORMAL.

* Salida de Potencia para conexiéon directa
de cargas inductivas hasta |.5HP / 20A.

* Facil Instalacion sobre cajetin 2”x 4”, o sobre
superficie plana con accesos para canaletas
superficiales.

* Carcaza de material plastico ingenieril.

NORMAS APLICADAS
Disefiado segin Norma:
UL 508
COVENIN 3445

Verificado segiin Normas:

IEC 61000-4-2 Descargas Electrostaticas.
IEC 61000-4-3 Campos de Radiofrecuencia.
IEC 61000-4-4 Transientes eléctricas rapidas.
IEC 61000-4-5 Inmunidad a Picos de Alta Energia.

FUNCIONES GENERALES

* Sobre Voltaje .....cceecerueueneee. Fijo, 140 VAC
* Bajo Voltaje ..ccccoevevenienenne Fijo, 94 VAC
* Temporizado de Conexién

después de una Falla de Voltaje ..... Fijo, 3 min.

(@ Exceline

(@ Exceline

PROTECTOR DE VOLTAJE PARA

COMPRESORES MONOFsicos SoM Rt 120 B

El protector contra alto y bajo voltaje GSM-RF I20B es
un dispositivo electroénico disefiado para evitar los dafios que
ocasionan las interrupciones y fluctuaciones de voltaje en
compresores monofasicos hasta 1.5 HP. En cargas de mayor
capacidad se instalara el GSM-RF I20B manejando la bobina

de un contactor.

Esta proteccién se logra mediante la medicion constante del
voltaje en la linea eléctrica, desconectando la carga tan pronto
como se produzca la elevacién o disminucion del valor del

mismo, fuera del rango ajustado por el usuario.

Si la carga es desconectada por una perturbacion en el
suministro eléctrico, el GSM-RF I20B soélo la reconectara
transcurrrido el tiempo de conexién, después que el valor

del voltaje regrese al rango adecuado de trabajo.

Este protector posee un par de conectores, distinguidos con
el nombre de ENTRADA y SALIDA destinados a la

alimentacion y la carga respectivamente.

Disefnado y verificado bajo las normas IEC de compatibilidad
electromagnética y construido con materiales de altisima
calidad, el GSM-RF I20B es la mejor alternativa de proteccién
para cualquier aplicacion profesional.
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