CARACTERISTICAS GENERALES

* Medicién de:

+ Corriente.

* Voltaje.

+ Frecuencia.

* Factor de Potencia (PF) , Potencia aparente
(kVA), Potencia real (kW) y Consumo de
energia (kWH)

* Ajuste de:

* Sobrecarga.

* Subcarga.

+ Sobre Voltaje.

+ Bajo Voltaje.

+ Desbalance de Voltaje.

* Frecuencia.

+ Temporizado a la Desconexién por Falla.

+ Temporizado a la Conexién después de
Falla de Voltaje.

+ Clase Térmica del Motor.

+ Ajuste de Reloj.

+ Programador de Horario (eventos
semanales & dias especiales).

* Modo de Rearme AUTO/MANUAL.

+ Clave Secreta (Password).

* Comunicacién:

* GIO Port (Protocolo MODBUS RTU).

+ Encendido/Apagado Remoto.

* Retencion de parametros configurados, al
generarse fallas, con posibilidad de ser
vistos en un computador PC

° Reportes:

* Reporte de Voltaje y Corriente.

* Reporte de PF, kVA, kW y kWH.

* Reporte de Tiempo acumulado de trabajo
del Motor.

* Reporte del Modo de Encendido.

* Reporte de Ultimas 20 Fallas.

+ Reporte de Frecuencia de Red.

* Proteccién contra:

+ Sobrecarga / Subcarga.

+ Sobre Voltaje / Bajo Voltaje.
* Variaciéon de Frecuencia.

+ Desbalance de Voltaje.

+ Pérdida de Fase.

+ Fase Invertida.

+ Desbalance de Corriente.

* Rotor Bloqueado.

*Caracteristicas Fisicas:

+ Montaje sobre Superficie Plana o Montaje.
sobre Din-Rail.

+ Pantalla Cristal Liquido (LCD), 16x2,
para indicacién de valores de corriente
y voltaje asi como reportes del estado de
la carga.

+ Cuatro (4) botones pulsadores para ajustes
de parametros de operacion y de proteccién
(uno de REARME, dos de AJUSTE y uno
de SELECCION).

+ Material de la Carcasa UL94VO0.

* Dos (2) salidas de relé contrapuestas, SPST
1.0A@240VAC / 0.5A@480VAC

+ Disponibles con CT Interno.

+ Otros:

+ Memoria Térmica.

NORMAS DE PRODUCTO APLICADAS
Disefiado conforme a las Normas CE (LVD y EMC):

IEC 61010-1
IEC 60255-6
IEC 60255-8
IEC 60947-1

Disefiado seglin Norma:
UL 508
IEEE C37.112

FUNCIONES GENERALES & RANGO DE APLICACIONES (Propésito de USO)

El Genius GUCT proporciona proteccion eléctrica por medio de las funciones generales

y rangos de ajustes indicados a continuacién:

+ Sobre Voltaje
+ Bajo Voltaje

5% a 20% del Voltaje Nominal.
-20% al -5% del Voltaje Nominal.

+ Desbalance de Voltaje

2% al 10% del Voltaje Nominal.

+ Pérdida de Fase por Voltaje

(IN'33% - OUT 28%).

+ Temporizado a la Desconexién por Fase Invertida < | seg.
+ Temporizado a la Conexién, después de Falla de VOItaje .........cceeveueremeremeremerunncenns 0 a 600 seg.
+ Temporizado a la Desconexion por Falla de Voltaje I a30 seg.

+ Deteccién Variacion de Frecuencia ...
+ Ajuste Nivel de Sobrecarga

.. +1-2% al +/-10% Frecuencia Nominal.
5% al 50%.

Ajustable por PF o por I nominal.

* Deteccion de Subcarga
+ Desbalance de Corriente

+ Pérdida de Fase por Corriente

+ Deteccion de Factor de Potencia

0.0 al I.0.

+ Clase Térmica IEC 60255-8

5230 (en pasos de uno a uno).

(@ Genius

CUB > 48%
CUB > 60%
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RELE DE PROTECCION Y CONTROL
INTEGRAL DE MOTORES

GUCT

Genius GUCTes un Relé trifasico para Proteccién y control integral
de Motores basado en tecnologia de microcontroladores, disefiado
especialmente para proteger motores contra los dafios ocasionados por

fallas comunes de voltaje y fallas de corriente por sobrecarga, subcarga.

Genius GUCT supervisa constantemente la Corriente de consumo del
Motor y los principales parametros eléctricos tales como el Voltaje de
Linea, Frecuencia de Red y Factor de Potencia. En caso de presentarse una
condicién anormal de falla G€NIUS GUCT desactivara su salida hasta
que la falla desaparezca y el motor se haya enfriado completamente.
Temporizadores a la Conexion y a la Desconexién por Falla estan incorporados
aeste relé para prevenir disparos innecesarios debido a las rapidas fluctuaciones

del sistema.

Genius GUCT esta provisto de una Pantalla de Cristal Liquido (LCD)
que indica el estado de los parametros eléctricos de corriente y voltaje del
motor asi como la indicacion de fallas por variaciones de corriente, voltaje,
frecuencia, desbalances, pérdidas de fase, fase invertida, etc. Dispone de
cuatro (4) botones pulsadores (| de Rearme, 2 de Ajustes y | de Seleccién)
para el ajuste de parametros eléctricos de proteccion y operacién asi

como un puerto de comunicaciones con Protocolo MODBUS RTU.

Un disefio mecanico innovador permite dos (2) opciones de montaje:
-Montaje en Riel Simétrico DIN.

-Montaje en Superficie Plana utilizando sujetadores insertables.

Genius GUCT ha sido desarrollado usando la mas avanzada tecnologia,
disefiado de acuerdo a las normas para proteccion IEEE, IEC y NEMA;
verificado en conformidad con las normas de compatibilidad electromagnética
IEC, por lo que trabaja de manera segura en ambientes con las mas severas

condiciones eléctricas.

Cuando usted utiliza un Relé para Proteccién y Control Integral de

Motores Genius GUCT usted trabaja con la mejor solucion para

proteger su mas importante inversion.

( Generacioén
0 de Tecnologia

Gente, Generacién de Tecnologia, C.A., RIF: ]-00223173-4
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ORIFICIOS DE
SENSORES
INTERNOS DE
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INDICADORES
LUMINOSOS

RANURA
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PARA MONTAJE
EN RIEL DIN

ETIQUETA DE
CABLEADO
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REARME
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SUJETADOR
INSERTABLE

ASIGNACION
/ DE MODELO

/ PANTALLA LCD

“¥—GIO PORT

BOTON PULSADOR

BOTONES DE SELECCION

PULSADORES DE
AJUSTES

INFORMACION DE SEGURIDAD

Solo personal técnico calificado con conocimientos en relés de
sobrecarga y de la maquinaria a proteger, deberia realizar la
instalacion, arranque y mantenimiento del sistema . Hacer caso
omiso podria resultar en lesiones a personas y/o dafios a los
equipos conectados.

ALERTA

A\

MEDIDAS A CONSIDERAR RESPECTO A LA COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA

NOTA
Este producto ha sido disefiado para Ambiente Industrial Severo. De ser
utilizado en Ambiente Residencial el usuario podria requerir algunas medidas
en caso de que note algun ruido eléctrico inesperado en artefactos domésticos.

INSTALACION
* DIAGRAMA DE CONEXION

MEDIDAS Y PESO

96.15 mm

90 mm

Peso 494 g (1.09 Ib)

L1 L2L3 (Contactor manejado desde Los Cables del
3~ 50/60 Hz circuito de control y arranque)  Motor pasan
primero por los
orificios del
¥

GUCT
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Ver Manual de Usuario para mas detalles acerca de diagramas de cableado
para otras aplicaciones.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA INSTALACION O CONEXION

+ Destornillador adecuado para tornillos tipo M3 para la conexion en terminales.
+ Destornillador adecuado para tornillos 3/16” x /2" para el montaje en

Superficie Plana.

COMO ORDENAR Genius GUCT DE ACUERDO A SUS NECESIDADES

4 ™\
NUMERO DE FASES CONTROL VOLTAJE CORRIENTE IDIOMA
T — TRIFASICO + - PROGRAMADOR 208 — 208/220/240 VAC 04 — 1-4A S — ESPANOL
HORARIO 12 - 35-125A E — INGLES
480 — 440/480 VAC 32 — 10-32 A ’
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